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Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella 
annettiin 11.6.2003 ja se tuli voimaan 1.1.2004. Siinä edellytetään orgaanisen aineen poistossa 90 
%:n, fosforin 85 %:n ja typen 40 %:n poistotehoja kuormitusluvuista laskien. 
 
Uudenmaan ympäristökeskus käynnisti syksyllä 2006 yhdessä Jita Oy:n kanssa  kiinteistökohtaisen 
jätevesienkäsittelyn toimivuusselvityksen  esisaostukseen perustuvalla maasuodattamolla Mäntsälän 
kunnassa. Uudenmaan ympäristökeskus vastasi näytteenotosta ja raportin tekemisestä.  Analysoin-
tikulut jaettiin ympäristökeskuksen ja laitevalmistajan kesken.  
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Maasuodatin on rakennettu yhden omakotitalon jätevesien käsittelemiseksi vuonna 2005 . Vuonna 
2006 lisättiin järjelmään Pix:lla esisaostuksena tapahtuva fosforinpoisto. Kemikaali syötetään kiin-
teistössä jäteveteen ja flokkaantuminen tapahtuu viemärissä ennen saostuskaivoja. Saostuskaivot 
tyhjennetään kahdesti vuodessa.  Puhdistamolle johdetaan  kiinteistöstä tulevat kaikki jätevedet.    
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Kokoomanäytteitä otettiin toimivuusselvitystä varten 6 kappaletta maasuodattimen perässä olevasta 
näytteenottokaivosta. Tulevan jäteveden laatu määriteltiin asetuksessa esitetyistä kuormitusluvuista 
arvioidun ominaiskulutuksen, 110 l/as/d, perusteella. 
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Ominaiskulutus 110 l/as/d (arvio) 
Orgaaninen aines 454,5 mg/l 
Fosfori  20,0 mg/l 
Typpi  127,2 mg/l 
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 MG/L % MG/L % MG/L % 
19.09.2006       6,6          99       11,00          45      101,0          21 
12.02.2007       6,0         99        0,26          99       71,0 44 
14.05.2007       11,0         98 2,51 87 73,0 43 
12.09.2007       10,0 98 12,00 40 99,0         22 
20.11.2007       3,0 99 1,10 95 14,0         89  
12.02.2008       3,5 99 0,54 93 8,8         97 
 
 
 
�
- 2 + 72 3b b 7g . 6( 7 �
 
Orgaanisen aineen poiston suhteen maasuodatin toimi e 
kim� � rin 53 %:n tehoon. Silloin kun kemikaalia sy� tettiint    
to erinomaisesti. 19.9.2006 otetussa n� ytteess�  ei kem 

 erinomaisesti. Typen poistossa p� � stiin kes- 
ttiin tulevaan j� teveteen, toimi fosforin pois-   
ikaali ollut viel�  kerinnyt vaikuttamaan ja 

12.9.2007 otetussa n� ytteess�  ei kemikaalin sy� tt�  ollut p� � ll�  kylpyhuoneremontin vuoksi. 
 
Puhdistamon toiminnalle on t� rke� t� , ett�  saostuskaivot tyhjennet� � n kahdesti vuodessa ja varmiste-
taan, ett�  j� tevesi jakaantuu tasaisesti koko kentt� � n. (s� � t�  virtauss� � timist� ) Esisaostuksen hyv� n�  
puolena on, ett�  kemikalointi tapahtuu kiinteist� ss� , jolloin sen toiminnan seuraaminen on helpom-
paa.       


