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DRANERINGSSYSTEM FOR

[TTTH

Stuprérsbrunn
Inspektionsbrunn

100-300 mm

BYGGNADSGRUNDENS FORM OCH PLACERING AV INSPEKTIONSBRUNNAR (TK 300)
PLACERINGEN AV DRANERINGSROREN
* Inspektionsbrunnarna placeras i allménhet i husknutarna

i rérens fogar och pé sédana stéllen dér dréneringshdjden

* Grunden utformas sa att lutningen alltid &r mot SRS £
méste &ndras med en géng.

dréneringsdikena, minst 1 %
* Draneringsréret laggs minst 200 mm under grundplattans * Lamna ca 10 cm plats fér avlagring i inspektionsbrunnarna
nedre kant. Lutningen minst 1 % (1 cm p& en 1 m stréicka) .
* Inspektionsbrunnens lock kan vara under markytan.

* Dréneringsdjup

e S3dra Finland min. 0,8 m Om locket &r i markhsjd rekommenderas att locket
* Mellersta finland 1,0 m och kéldisoleras (t.ex. styrox).
¢ Norra Finland 1,2 m

Anvénd vél drénerande dréneringsgrus, lecakulor
eller krossten som kringfyllning + filterduk

Légg réren omsorgsfullt! Vattnet rér sig inte uppat! ! el
(minst 200 mm pé& réret).

Se till att vattnet kan rinna fritt ner fran
gardsbrunnen vidare.











